Konst ruktion’sgzupp:

B 5, KB 5 / 3:32

Vattentata konstruktioner: grupp C.
Konstruktmner i mark: grupp D.
Ovr1ga konstruktloner grupp F.

Utfdrandeklass och hﬁllfasthet sklass

B 5, KB5 /:3:31, 3:42, 3:44, 4.11, 4:12 och 4:14

Btg. I, K 400
Fabrikstillverkade stddpdlar

Btg. II, K 300

Kulvertkammar

Btg. II, K 250 : :
P&lsulor, grundbalkar och golvb;alklag, viggar och tak, transformatorstat.

och stidllve :k.

Cementtyp: Standard portlandcement

Konsistens:

B 5, KB5/3:2 .
Medelstyv (S): Golv pd mark och dverbetong.
Plastisk (P): Bjilklagsplattor, Sverbetong.
Trogflytande (T): Balkar.

06. 05. 70

Vattentéithet: Kulvertkammage
Lufthalt: Overbetong entréer. 3,5 %.
| Formrivning

B 5, KB 5 /4:32
Byggforskningen rapport 83: best. av formrivningstider. Formrivning fir ske
nir betonghdllfastheten uppgér till c:a 75 % av K-virdet. Onskas tidigare form-
rivning skall temperaturen i betongen mdtas £6r berikning av uppnddd betong-

hillfasthet.

Kubprover ‘
Kubprover skall tas i omfattning som anges i B 5, KB 5 /5.

{ Fabrikstillverkad betongmassa
B 5 /4:16

Leveantdr av fabrikstillverkad betongmas sa skall godkdnnas av byggherren.

Plat stﬂlverkad betongmassa

Leverantdr av grus och smge1 skall godkinnas av be stillaren.
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