Betongens efterbehandhng
‘Nyg_}uten betong skall noga skyddas mot regn, snd, uttorkmng och kyla,

B 5, KB 5 /4:74, 4:8.

Enskiktsgolv pd mark, underbetong som underlag for 6verbetong och dverbetong
skall tickas med plastfohe senast 1 dygn efter gjutning f6r att motverka for
snabb uttorkmng Plastfolien skall ligga kvar minst 20 dygn ellex. enng?: sver ena

;‘? m’u\.,
kommelse . ) i \’% AT AS
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Byglar Ks 40
Armeringsnit Nps 50 : |
Ovrigt Ks 40 | o PSS

Dér svetsning av arméringsste’il fosrekommer skall svetsbar kvalitet anvindas.
Bockning a,viarmer‘ing enligt HALTH. Arméring. 'Byggforskningen. Rappo'xft 30:1965

Tédckande betongskikt enligt: Be stimmelser f8r betongkonstruktioner 1968
kap. 8:43.

Tnnan gjuthingen av en konstruktionsdel pdb&rjas skall all armering i denna vara

utlagd och nagad
Ror for el- 1edn1nga.r ligges ovanfﬁr underkantsarmeringen. Med undantag f6r
ror f6r elinstallationer fir endast r8r angivna pd K-rltning mlaggas i bdrande

kon st ruktmne r.

Stbda:tmenng monteras pa erforderligt antal monterlngsstal 6ver stéd-och skall

vara g&ngbar utan att deformeras

Uppstickande armeringsst8l skall férses med bockar eller motsvarande skydd 5

enligt "Anvisningar ang8ende skydd mot yrkesfara vid husbygﬂg;nadsarbete’"‘,‘
Kungl., Arbetarskyddsstyrelsen 1966. '

Armering vid 8ppningar och hil ( 300 x 300 )

(ddr ej annat angives pd K-ritning. )
Over dérr och vid d8rréppningar inligges 3 x 2 ¢ 10. Armeringen utdrages 400
pa alla sidor om &ppningen. '

Kring hal inligges 4 x 2 g 10. Armeringen utdrages 400 pg alla sidor om 6ppningen.

Fﬁrdelmngsarmerrng utldgges med fbrskJutna skarvar.

Skarvning av armering enligt: Bestimmelser f6r betongkonstruktmner 1968

kap. 8:46. Skarvning av armeringsstdl f8r endast fsrekomma déir ntmngar sd

visa.
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