 MURNINGSKVALITET

- Murverk utféres i klass 1, kval. B,

TEGEL

Enligt beskrivning.

'MARKFORHALLANDEN

Undergrundens be skaffenhet framgér av grundundersbkmng utfé‘»rd av o
BJurstrdms Geotekmska Byrd AB L1d1ngo., Arende G 6665 N

GR UNDLAGGNINGSSATT

Gundlaggmngen skall ske med hel battenplatta, pi 150 mm packad dranemngs-
b4dd, pﬁ lera, ¢ max= 0, ka/crn , resp. stodpalar till fast botten.

FORESKRIFTER FOR PALAR |

For arbetets utférande’ géiller:

1. Anv1sn1ngar till byggnadsstadgan BABS 1967 publ.
2.  Bygg AMA (17) Cc 9.1 Pélmng
Obs! Pélavskarmng och antagna pﬁllangder enhgt K 19: 01

11 "P8lnormer!''.

d& den Verkhga pdllingden visar sig bli mindre &n 3 m kontakats

konstruktdren. ’

'DRANERING

Drinering utféres med 2 st. 75 mm tegelrsr runt bygghaden. :

Dréneringsrér utlagges i lager av dranerlngsgrus med fall (1 200) mot

dranermgsbrunnar enhgt VVS -program och arbetsbeskrivmng.m\;,{;a AT

SOCKLAR
Enligt K-ritningar och beskrivning.

YTTERVAGGAR

- 02 o..03. I de'fall
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a.  Ytterpanel, enligt A-ritning p& b&rande regelvigg enligt K-ritning.

b. 1/2-stens fasadtegel utanfﬁr bidrande regelvagg enhgt K-—rﬂ:mng
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