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Konstruktionsstl: SIS 1311
‘P14t enligt beskrivning . ' N
: Plattstil som fﬁrankrmg skall vara 30x 3 ochﬂvarmf?irzinkat. S \\\

Plétdetaljer enligt be sknvmng
Rostskydd (mdlning resp. varmfﬁriinkﬁing}," enligt beskrivning.

All svets utféres med elsvets.
H&l, smttytor och svetsar som utfSres efter varmf6r21nkn1ng, sprutférmnkas
eller m&las med zinkfirg. Fargbehandlmg av sve‘&s vid maélning enhgt W
beskrlvmng Endast svets utméirkt som montagesvegts f8r utféras efter varmfor-
zinkningen. Fore svetsmng av varmférzinkat st3l skall zinken slipas bort
vid svetsstillet. Stumsvets skall shpas t111 fullsté'.ndxg planhet med grund-

materialet. Vattenfickor fir ej uppsta.

FORMSATTNING

Trekantlist Bygg AMA / Eb 2.181. Sidana horn i synliga betongkonstruktioner
som ejx skos med sarskilda hérnskydd fasas med 25 mm trekantlist.

| FORTILLVERKADE BETONGELEMENT

Fdrt illverkade betOngelement utféres enligt géillandé normer och efter, av

 konstruktdren, godkinda ritningar.

‘BETONGGOLV

SC:s blad 1965 66 Btg. golvtekmk SC 1964 och Bygg AMA

‘ Betong yt‘behandlas enhgt be skrwnmg. o

Ytbehandlmg av den firska betongen fir ej pdbdrjas farran ev. separationsvatten
dr borta frén ytan. Ytbehandlmg f8r ej utféras fér kraftigt s man fir en an-
hOpning av fmmatenal pé ytan, Gréﬁnskurvor for ballastmatenal f8r betonggolv

enligt !'Information om cement och betongarbeten“ SC.

OVERBETONG PA VARMEISOLERING

Utfbres enligt,ritning K 99:02, Bygg AMA Eq 4.2.

ATERFYLLNING MOT GRUNDBALKAR

Bygg AMA Cc 4.2
A : x4 e f 11_
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