Bottenbﬂlklag utftires med betongplatta enhgt K-mtnmg
Mellanbjalklag utf8res av tri enligt K- r1tnmg :

‘YTTERTAK.

Takbjilklag utféres av trd enligt K-ritning.

INNERVAGGAR

Rég@lvﬁ.ggar ehl,igt“‘ K‘-'-‘:r"‘itning. -

| VIRKE

'Allt virke skall vara r&hyvlat.

Allt tr4 mot murverk impregneras.

Virkeskval¥et "Ovrigt konstruktionsvirke' dir ej annat anges.

TATNING I YTTERVAGGAR"

Mellan intﬂhggande stolpar téitas med skumplastremsa 15 x 25 mm.

' Mellan stolpe -karm resp. kotthng-karm drevas med mmeralull.

PROTOKOLL, INTYGg. MM ,

06. 05. 76

Entreprendren skall till kontrollanten 6ver1amna ftilJande handhngar i 1 ex.:

- Ej

5’6’

1. 1970

1. Slktkurvor Sver anvénda ballastmatenal fér betong.
2. Blandmngsprotokoll f8r de betongkvahtéer som ska.ll komma till anvandmng
. Pélmngsprotokoll “
- 4, . .Provxungsmtyg sver:
Ca. ‘betangh&llfasthet S
b.  betongens vattenté‘,thet"‘
L e. : murste‘nshﬁllfasthet.
gillande blad makuleras - rittad den|Senaste rev. Antal blgd
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