?ATGARJB,ERINNAN GIUTNINGEN )

| tB 5, KB 5 / 4 71 ‘
Om formolja anvéindes skall denna anbringas fbre armenngen For att
begrinsa betongmassans fria storthéJd till 1 m. skally gjutrér anvéndas vid
fﬁljande konstruktioner: B} |
Vattentita konstruktmner.
Viaggar.. . . ,
Nidrmast fére 1gangsattande av betongg_]utmng skall ansvarig arbetsledare och
kontrcllant kontrollera. '
1. att om gJutnlng sker pa hérdnad betong erforderlig behandling av fogytan

, skett,
2. . att gjutning ej sker mot frusna ytor,
3. att formsattnmgen dr fullt firdig och formarna vil vattnade och till-

| _Lwré‘,ckligt stadgade,
4. att formarna 4r rena, )
5.. att armeringen ir ritt inlagd t111 lige, antal och dimension. Obs skarv-
stdl f6r kommande konstruktion, i
att armeringen ir rengjord frén 16s rost, fett, is, hérdnat bruk, osv.,
N att fogband dr riktigt monterade och skarvade,

6
7
8. att Stgirder vidtagits f6r att skydda betonggjutningen mot ksld,
9.  att ingjutningsdetaljer "ir’,inla;grda;'o_ch vil fastsatta,

1

0.  att ursparing &r ritt utférd till lige och storlek. Bygg AMA Bb2.3 Bc5.

Gjutmng vid kall vdderlek

Vid betonggjutning dd lufttemperaturen 4r ligre &n + 5 C skall anvisningarna
i B'5, KB 5 / 4:8 noggrant iakttagas. JAmfdr 4dven "Betonggjutning vintertid"
SC och "Information om vintergjutning', Cementa. Vid gjutning mot tidigare

’gjnten betong skall ansIutningsytoi‘na vara uppvdrmda. Kloridhaltiga tillsats-

medel fir ej anvindas i betong som skall vara vattentit.

CARHRLA DENM

BETONGGJUTNING
06. 05. 7C :

B 5, KB 5 /4:72, 4:73, 4:8

Gjutfogar
B 5, KB5 / 4: 73
‘Normala g_]utfogar mellan vagg och bjdlklag far utféras dir ej annat anges. I

bvrigt utfors ‘gJ«ut-fogar efter ritning i samrad med kontrollant.
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