
Bittel’s 12 A8 serisi telefonlar, tek hatlı olup, 6 adet hızlı çevirme tuşu  
(otel servislerine hızlı erişim için) olup, ahizesiz görüşme imkanı vardır.
Tasarım, üretim ve destek katları ISO9001 sartifikasına sahip olan  
Bittel fabrikası, otelcilik sektörüne son derece Kaliteli, Sağlam ve  
Otellere Değer Katan iletişim çözümleri sunmaktadır.

12 - A8
Serileri



◆Gövde Ölçüsü
◆ Ahize Kordonu
◆Hat Kablosu
◆ Ahize
◆Çevirme Karakteri

: 211(u)*152(g)*86(y)
: 2.7mt
: 2.0mt
: HAG  - Duyma Aleti ahizeye yaklaştığında parazityapmaz
:  Standart 12 li  CDTMF)◆ Flash time (Çatalaltı) : 80ms, 100ms,300ms,600ms opsiyonal, standart600ms

+ Mesaj Işığı Uyarı Tetikleme: Standart 90-150V DC ve diğer hemen tüm Pbx lere uyum
◆ Voltaj
◆ Paketleme Ölçüsü
◆ Kutu Paketleme Ölçüsü
◆ Kolileme (set/koli)
◆ Kalite Kontrol
◆ Kalite Onay
◆ ABD FCC kuralları

:  24V�60V DC
: 467(u)*340(g)*225(y)
: 480(u)*360(g)*255(y)
:  1Otelefon/kolide
:  IS09001, IS014001
:  CCC, FCC, CE, RoHS
:   Part 15 ve Part 68

Özellikler:
◆ Tek hatlı ve Ahizesiz Görüşme İmkanı olan otel oda telefonu
◆Otel servislerine erişmek için 6 / 3 / 0 adet hızlı çevirmetuşu
◆Opsiyonel ,, SmartTray™ , ahize kordonunu düzügün duruşu için alt tepsi
◆Mesaja Var ve Telefon Çalıyor uyarı ışığı
◆ PrivacyGuard™, Son Çevirlen Numara bir süre sonra hafızadan silinir (Misafir Özeli)
◆ Faceplate Plus™ , tam boy, otelinize özel telefon kartonu ve arka bilgi Paneli, Placard™
◆ Data Port (telefona bağlanarak, telefonun olan telefon hattını kullanmak (faks cihazı, vs.))
◆ Hold (Tut) ve SPKR (Ahizesi Görüşme) için ışıklı göstergeler
◆ Hold (Tut), Flash (Çatalaltı)ve Redial (Tekrar Çevir)
◆ Zil sesi ALÇAK/YÜKSEK ayarı
◆ Ahizede, HAG düzeneği (Duyma Aleti ahizeye yaklaştığında parazit yapmaz)
◆ SPKR (Hoperlör) ve Ahize ses şiddeti, 3 seviye şiddetayarlı

Masa veya Duvarda kullanım imkanı

Teknik Özellikler:


